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Første møte\ innkalling med synfarings-yrket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1) Kulvert/undergang Lundedalen 

 

 
 

 

¶ Kartlegge prioritetsmessig løpsretning for løyper, dvs fokus på plan i 

løpsretning/trasè. Brukt Overbygg, 526.2 

¶ Skravere vei forbudt på hver side av bro over til NM. 

¶ Detaljer under bro, men kun støttemur inntegnet 

 

 



2) Hjellen, undergang og veibro med løpeområde under. 

 

 

 
 

¶ Tre plan, umulig å fremstille kartografisk.  

¶ Tilpasning løyper og løpstrasè.  

¶ Brukt takoverbygg (526.2), dette er hva løper oppfatter. 

¶ Støttepilarer for bro inntegnet (526.3) 

¶ Sette opp provisorisk stengsel i midtre plan for løpet. 

¶ If underpasses or tunnels etc. are to be used in a competition, they shall be 
emphasized with symbol (708) or (708.1). Colour: purple. 

  
¶ In urban areas, it is not unusual to find multilevel areas. ISSOM allows for the representation of 

simple underpasses and overpasses. More complex multilevel areas which cannot be mapped 
clearly are not suitable for IOF events. 

  



3) Sentrumsområder, trapp-passasjer 

 

 
 

¶ Trapper som viser vei mellom upasserbare hindringer 

¶ Fjerne høydekurve i trapp samt gjøre litt bredere enn virkelig bredde for bedre 

lesbarhet. Bredde i kart = 3meter ς bredde i terreng 1.5-2m 

  
 

 



4) Lunde Skole. To nivå over bakken. 

 

 
 

¶ Gjøre passasjer mer lesbare 

¶ Bygningsvegg blir stup pga løpbart plan ett nivå høyere 

¶ Korte bygningsvegger sett fra vest er valgt upasserbar mur 

 

 
 



  
---------------------------------------  TA   BYGGET  ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 


