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Laserkurver + fotogrammetri



Karttapullautin



Ocad



Bakgrunnsbilder fra Laser



Ingredienser

•DTM – Digital TerrengModell av bakken

•DOM – Digital OverflateModell (med trær og hus)

•DOM - DTM = skoghøyde

•Karttapullautin –> tett skog

•Orto -> fra norgeibilder.no



Skoghøyde (DOM-DTM)



Karttapullautin - vegetasjon



DOM-skygge



Sammensatt (VEG)



Terrengskygge av DTM



Terrenghelling av DTM



Høydekurver fra DTM



Toporaster WMS



Sammensatt





Ortofoto (norgeibilder.no)



Hjemmeleksen:

•Tegne situasjon

•Tegne skrent og stup

•Tegne inn grøftesystem

•Tegne høydekurver

•Overføre detaljer fra gammle kart (lokasjon 

verifiseres under synfaring)



Situasjon



Lett å se hvor skrentene ligger



Lett å se grøfter



Høydekurvene “synfares” på kontoret



Intuitive høydekurver



Groper godt synlige i skyggen



Lett å se myrgrenser







Mange stier godt synlige



Kulturminner!



Gamle Orto



Ikke nok bakkepunkt



Flere datasett



Halvferdig kart på kontoret



Synfaringsgrunnlag med skog



Synfaringstid nesten halvert



Ferdig kart



Konklusjon

•Økt nøyaktighet

•Totaltiden går betydelig ned

•Mindre feltarbeid gir lavere reisekost



Eksperimenter med

kart uten synfaring?

agnarrenolen.wixsite.com/cartography/orienteering-maps







–Ludwig Mies van der Rohe

“Less is more.”


